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CT 722 
VISAGE sredstvo protiv lijepljenja šablone 

 
 
 
 
 

OSOBINE  
• Nanosi se na silikonsku šablonu tijekom modeliranja drvene 

strukture 
• Jednostavno za upotrebu 
• Odmah spremno za upotrebu 

 

 PODRUČJE PRIMJENE  
Ceresit CT 722 Visage potrebno je nanijeti na silikonsku šablonu kako bi 
se izbjeglo lijepljenje šablone za Ceresit CT 720 Visage žbuku tijekom 
modeliranja drvene strukture.  

 

 PRIMJENA  
CT 722 nanesite četkom ili valjkom na silikonsku šablonu bez ostavljanja 
viška materijala (lokve ili curenje). Tijekom modeliranja strukture drva, 
potrebno kontrolirati kvalitetu konačnog efekta i po potrebi redovito nanositi 
CT 722 sredstvo protiv lijepljenja na šablonu.  
Nedostatak sredstva protiv lijepljenja ili premala količina može dovesti do 
lijepljenja šablone za žbuku što rezultira lošijom kvalitetom završnog efekta. 
 
 NAPOMENA  
 
Radove je potrebno izvoditi pri temperaturama od +5 °C do +25 °C. 
Odgovarajuća ventilacija je potrebna (po potrebi koristite ispuh) u prostorima 
u kojima se izvode radovi. Izbjegavati udisanje para. Izbjegavati kontakt s 
očima i kožom. Nemojte jesti niti pušiti dok radite s mješavinom. Operite ruke 
nakon upotrebe proizvoda. Sredstvo protiv lijepljenja ne bi trebalo 
predstavljati opasnost ako se upotrebljava na način i u uvjetima navedenim 
u ovom tehničkom listu. U slučaju kontakta s kožom, temeljito oprati 
sapunom i vodom. U slučaju kontakta s očima, temeljito isperite vodom i 
potražite savjet liječnika. 

 
 
 
 

 TEHNIČKI PODACI  
Osnovica: mješavina visoko rafiniranih mineralnih ulja 

 

Gustoća: 0.85 kg/dm3 
 

Temperatura rada: od +5 °C do +25 °C 
 

Pretpostavljena potrošnja: otp. 0.1 l/m2 gotove žbuke za oblikovanje 
                                                            strukture   
                                  
Skladištenje: Do 24 mjeseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakiranju. 
Čuvati na hladnom, suhom i dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte izravno 
sunčevo zračenje, izvore topline i jaka oksidirajuća sredstva. 

 

 PAKIRANJE  
Plastična kanta od 5 l.
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Henkel Croatia 
Budmanijeva 1,  
10000 Zagreb 
www.ceresit.hr 
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